    一、CT设备要求：

探测器排列 ：≥64排。

1、机架转速≤0.5s/360°

2、球管物理热容量≥7MHU

3、球管阳极最大散热率：≥900KHU/min

4、高压发生器功率≥72KW

5、球管电压档位：≥4档

6、球管最大输出电流≥600mA

7、具备原厂天眼系统或集成化摄像头，以便实时观察患者，并协助患者摆位。

8、整机原厂保修≥3年。

9、操作软件支持Dicom3.0，有工作列表（Worklist）、Modality配置
   二、配套设备：

1、CT高压注射器（双筒）

2、专业阅片工作站一套

3、人工智能辅助诊断系统（包括但不限于肺结节智能筛查与随访、骨折智能分析、冠脉智能分析）。

4、AI人工智能辅助诊断服务器一台，参考配置为2U机架式服务器，2颗英特尔®至强®Gold 6234 8C 3.30GHz CPU,内存128GB DDR4 3200 RECC，3块960GB SSD 2.5英寸热插拔系统盘，4块SSD 固态盘3.84T共 15.36TB，RAID卡，2个双口万兆以太网口（含万兆多模模块），2块NVIDIA RXT 3060 12G 单涡轮显卡，双电源。
5、放射科高级三维后处理工作站两台：CPU i7 14代，内存DDR5 32G，SSD固态硬盘2T，与主板同品牌GeForce RTX 4070 SUPER O12G独立显卡，万兆网卡，操作系统 WIN10 64位专业版，能支持安装医院的病毒软件，如不支持，则自带主流防病毒软件并支持自动更新。
6、专业显示屏2台（彩色3兆1台，彩色2兆1台）。

7、激光打片机，支持PACS系统通过DICOM接口接入打印，耗材（打印胶片）可在广州医用耗材采购交易平台采购（线上采购），并提供胶片各规格报价。

8、新一代多业务安全网关：桌面型防火墙，固定接口2*10GE(SFP+)+10*GE，外置适配器。
三、其他要求：

配套电缆电箱

包含设备的性能检测及该设备的放射诊疗许可

防护用品（含架子、大人与小孩铅用品各一套）

储物柜一套

包含设备与PACS系统的接入，涉及的系统接口费用由中标公司负责。
包括但不限于操作室内的网络敷设、交换机及防火墙安装

