用户需求书

一、项目概况
1.项目名称：广州市天河区中医院智谷院区污水站改造项目
2.项目地点：广州市天河区天年街399-2号
3.项目情况：
[bookmark: _GoBack]（1）天河区老人院项目内置配套一座污水处理站，采用二级生化处理工艺，设计规模为900吨/天。项目建成初期，因周边市政排污管网未接通，院区内的生活污水与医疗废水均需要进入综合污水处理站处理后，外排污水水质满足《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005)及广东省《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)第二时段二级标准中严者，排入附近排污渠，最后经沐陂河流入车陂涌进入珠江。相应排水标准后再汇入附近的雨水管网。现有污水站工艺流程图如下所示。（生活污水：按照日处理660吨的规模设计。医疗废水：按照日处理234吨的规模设计。）
[image: 天河区老人院-污水站工艺流程框图_00]
图1 原工艺流程图
（2）现在项目周边市政排污管网接通，根据项目的环评污水排放要求，项目的医疗废水经预处理达到《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005)预处理标准，其他污水经过预处理后达到广东省《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)第二时段三级标准，经管网汇入城市污水处理厂处理达标后排放。
（3）根据项目具体情况，目前老人院生活污水、医疗废水均进入了综合污水处理站，按照最新的排水要求，生活污水可以不入综合污水处理站处理，医疗废水需要医疗废水经预处理达到相应排放要求后汇入城市污水处理厂处理达标后排放。天河老人院项目未来将分开两个单位分别管理老人院生活区与医护楼项目，因此院内污水管理也将分为两个单位管辖，其中老人院以及生活污水交天河区民政局管辖，医护楼以及医疗污水由天河区中医医院管辖，每个管理单位将单独管理自己管辖范围的污水排放事宜，因此形成本次老人院污水站改造工程项目。
（4）暂无周边环境地勘资料，供应商须经过现场勘察，综合考虑项目可能存在的施工难度和风险，土建工作量包括土方开挖、渣土外运、土方回填、设备房间改造等。
（5）供应商需办理环保、排水等政府主管部门相关报批、验收手续，确保取得相关批准、验收文件并取得排污许可证等。
（6）本次设备改造项目尽量在原污水站的基础上进行升级、优化，尽量保留原有可以用设备设施，另一方面，改造后的污水站尽量满足相关新法律法规的要求，并且提高污水站的自控、监控系统，降低人工管理难度，便于管理员日常监管。为了配合未来两个独立单位各自管理的需求，本次改造后将生活污水，与医疗废水分开管理，并单独安排对应的污水监测井。
二、总体要求
1.处理工艺和设备型式
改造后的污水站工艺如下


改造后工艺流程
污泥处理工艺：给所属区域的有资质单位抽压泥并且外运处置。
2.处理水量
生活污水：按照日处理660吨的规模设计。
医疗废水：按照日处理234吨的规模设计。
3.进水设计水质条件
供应商应根据本身的工程经验，充分考虑工艺的适应性，确定本工程废水的进水水质设计值，使得在水质波动范围内均能满足达标处理要求，标准如下：
进水水质指标
	项目
	pH
	CODcr（mg/L）
	BOD5（mg/L）
	SS（mg/L）
	氨氮（mg/L）
	粪大肠菌群数（MPN/L）

	原水数值
	6-9
	≤450
	≤230
	≤300
	≤50
	≧106



4.污水排放标准
周边排污管网建成后院内排水标准
（pH无量纲，其余mg/L，粪大肠菌群数MPN/L）
	污染物名称
	PH
	CODcr
	BOD5
	SS
	动植物油
	氨氮
	LAS
	粪大肠菌群数
	总余氯（接触池出口，接触消毒时间1h）
	备注

	排水执行标准
	6-9
	<500
	<300
	<400
	<100
	/
	20
	/
	/
	生活污水（622.8吨/天）

	
	6-9
	<250
	<100
	<60
	<20
	/
	10
	<5000
	2-8
	医疗废水（234吨/天）


废气排放标准
（1）废气处理须满足《医疗机构水污染物排放标准》GB18466-2005废气排放要求。
（2）污水处理期间会产生的恶臭气味。项目需考虑进行臭气收集，引入除臭系统净化废气，进行消毒处理，净化后的废气高空排放。
（3）污水站废气的排放需要确保污水站周边大气环境满足以下要求：污水处理站周边大气污染物最高允许浓度要求。
	序号
	控制项目
	标准值

	1
	氨/（mg/m3）
	1.0

	2
	硫化氢/（mg/m3）
	0.03

	3
	臭气浓度（无量纲）
	10

	4
	氯气/（mg/m3）
	0.1

	5
	甲烷（指处理站内最高体积百分数/％）
	1


设计废气排放表
5、构筑物情况
尽量保留原有水池，原有水池重新进行功能布局。
1　 生活污水排放改造方案
生活污水经过格栅井汇入生活污水调节池，然后利用原有水泵泵送至新建生活污水检查井。具体见改造后污水站平面图。该方案具体由天河区民政局考虑。
2　 医疗污水排放改造方案
医疗污水进入医疗污水格栅井，格栅井新增提升泵，将污水泵送至原有的医疗废水调节池，原有医疗废水调节池与原有的消毒池贯通。原有消毒池内新增提升泵与流量计，将医疗废水均衡提升至新改造的厌氧池（原来好氧池改造），经过原有管道汇入好氧池（原来好氧池）、原有沉淀池，然后汇入新建消毒池（原中间水池改造），消毒后汇入清水池（原来的消毒池2），经提升泵泵送至原来的水质检测口。污泥池保留原功能，本次改造将其余水池作为医疗废水应急事池。
原来综合污水站处理规模为900吨/天，部分设备规格过大，不适合改造后的医疗污水处理站，需要更换，如罗茨风机。酸化池、好氧池内现有的填料、支架、曝气头、曝气管等设施，需要经过检查，能维修则维修，不能维修则替换。
原来设备间，将重现间隔，划分为电气控制室、风机房、废气处理间，加药间等区域。废气引至医护楼污水站通气管后，往医护楼屋面高空排放。
6、排水管网情况
生活污水经过泵提升至新建生活污水检查井内，需要新铺地埋生活污水管网，建设新的生活污水检测井。
医疗废水出水经过泵提升至原有的检测井内，检测井与原有雨水井接驳管需要封堵。原检测井另外敷设管网汇至市政污水井内。
7、暂无周边环境地勘资料，供应商须经过现场勘察，综合考虑项目可能存在的施工难度和风险，土建工作量包括土方开挖、渣土外运、土方回填、设备房间改造等。
★8、供应商须协助领取排污许可证、通过专家评审并获取排污许可证后方可通过验收，产生的处理后的水符合国家《医疗机构水污染排放标准》(GB/18466-2005)表二医疗预处理排放限值标准，可直排入市政污水管网。验收过程中发生的所有费用由供应商承担，包含涉及环评、环保以及各类专家评审所发生的第三方费用。（提供承诺函作为评审依据） 
9、本项目实行总价包干，包含但不限于图纸及主要清单内容、包工包料、包工期、包质量、包安全生产、包文明施工形式承接本项目，包含供应商工艺设计、改造、设备供货（污水处理设备）、设备安装(包含集水井至排放井之间所需的设备)、运输保险、调试及配套用房改造（含改造范围内建筑、消防、水电、弱电等系统，交付要求达到配套使用标准），采购范围内项目验收、包竣工运行移交、对采购范围内其它专业工程的配合服务，培训、质保期服务、各项税费及合同实施过程中的不可预见等费用，合同总额包括所有履行合同需要的一切费用，如发生缺漏项视同已包含在合同总额内。
注：供应商必须针对本项目提供相应的图纸，并对本项目图纸范围及主要设备清单内的全部内容进行报价，如有缺漏，将导致报价无效。
10、标的提供的时间：自合同签订并生效之日起60个日历日内。

6.本次采购项目服务范围
（1）污水处理：从调节池到排放井之间的工艺设计（包括设备、电气、仪表、管路设计等）、污水处理站内的电气（照明、动力）线路的安装、设备材料供货、安装、调试、人员培训以及验收服务。经废水处理系统处理后排放至市政驳接检查井，巴氏槽出水到最终市政排污口管道由供应商负责，此项目不能有浓缩液产生及排放。
（2）污水站永久总电由采购人负责接入，但当采购人永久用电暂时无法接入时，施工单位需要负责接入临时用电，以便可以使污水处理站能正常运行。具体接入位置由采购人指定后再接入。
（3）不低于2年的设备质保。
三、采购项目需求一览表  
	水池及配套设施

	序号
	水池
	数量
	单位
	备注

	1
	格栅池
	1
	项
	清理及改造

	2
	调节池
	1
	项
	清理及改造

	3
	应急事故池
	1
	项
	清理及改造

	4
	水解酸化池
	1
	项
	清理及改造

	5
	接触氧化池
	1
	项
	清理及改造

	6
	沉淀池
	1
	项
	清理及改造

	7
	消毒池
	1
	项
	清理及改造

	8
	清水池
	1
	项
	清理及改造

	9
	污泥池
	1
	项
	清理及改造

	10
	风机房
	1
	项
	原有改造

	11
	配电房
	1
	项
	原有改造

	12
	消毒房
	1
	项
	原有改造

	13
	在线设备监测室
	1
	项
	原有改造

	主要设备清单（包括但不限于以下内容）

	序号
	使用位置
	设备名称
	数量
	单位
	备注（仅供参考）

	1
	格栅池
	人工细格栅
	1
	台
	304不锈钢材质，栅距10mm

	2
	集水池
	潜水泵（带着脱）
	2
	台
	P≥1.5kW,H=10m,Q≥25m³/h
1用1备

	3
	调节池
	潜水泵（带着脱）
	2
	台
	P≥0.75kW,H=10m,Q≥10m³/h
1用1备。

	
	
	超声波液位计
	1
	套
	0-5m，带485协议

	
	
	浮球液位计
	2
	套
	0-5m

	4
	应急事故池
	潜水泵（带着脱）
	2
	台
	P≥0.75kW,H=10m,Q≥10m³/h
1用1备

	
	
	超声波液位计
	1
	套
	0-5m，带485协议

	
	
	浮球液位计
	2
	套
	0-5m

	5
	水解酸化池
	生物填料
	1
	套
	组合填料，∅150

	
	
	填料支架
	1
	套
	型钢

	
	
	出水堰
	1
	套
	4m，材质：304不锈钢

	6
	接触氧化池
	微孔曝气器
	200
	套
	∅215mm

	
	
	曝气器安装支架
	1
	套
	型钢

	
	
	生物填料
	1
	套
	组合填料，∅150

	
	
	填料支架
	1
	套
	型钢

	
	
	出水堰
	1
	套
	4m，材质：304不锈钢

	7
	沉淀池
	潜水泵（带着脱）
	2
	台
	P≥0.75kW,H=10m,Q≥10m³/h
2用

	
	
	出水堰
	1
	套
	6m，材质：304不锈钢

	
	
	斜管填料
	1
	套
	∅50

	
	
	支架
	1
	套
	型钢

	8
	出水渠
	超声波明渠流量计
	1
	套
	

	
	
	巴氏计量槽
	1
	套
	

	9
	鼓风机房
	罗茨鼓风机
	2
	台
	≥3.46m³/min,1460rpm,≥5.5kw  1用1备

	
	
	风机减震、基础
	2
	套
	

	
	
	轴流风机
	2
	台
	

	10
	加药系统
	计量泵
	2
	台
	1用1备

	
	
	轴流风机
	2
	台
	

	11
	在线监测设备
	PH在线监测仪
	1
	套
	检测范围0-14，响应文件须提供所投产品彩页或检验检测报告或厂家使用说明书等证明材料

	
	
	COD在线监测仪
	1
	套
	检测范围0-500mg/L，响应文件须提供所投产品彩页或检验检测报告或厂家使用说明书等证明材料

	
	
	余氯在线监测仪
	1
	套
	检测范围0-20mg/L，如使用含氯消毒则提供

	
	
	环保数采仪
	1
	套
	完成联网、验收等

	12
	控制室
	电源箱
	1
	套
	

	
	
	集散控制系统
	1
	套
	

	
	
	PLC组态软件
	1
	台
	

	13
	废气处理
	喷淋+活性炭吸附一体式设备
	1
	套
	

	
	
	废气处理离心风机
	1
	套
	

	
	
	除臭管道、管件
	1
	套
	

	14
	管线布设
	电线电缆
	1
	套
	

	
	
	管道管件
	1
	套
	

	
	
	阀门
	1
	套
	

	15
	智慧污水控制系统
	工作站
	1
	套
	包括工作站（含显示设备）。控制系统需含工艺流程图显示，能动态显示工艺中的重要运行参数（流量、液位、电气设备停启动等等），并自动记录数据；可显示参数变化曲线图；可导出设备运行记录，自动汇总日报、月报、年报记录表。

	16
	地下室
	地下室钢梯
	1
	套
	碳钢

	
	
	地下房间间隔
	1
	项
	根据设备布局重新间隔设备间

	以上设备在安装过程中，包括不限于以下工作内容：拆除旧设备，清理旧管道，日常管理工作可以通过智慧污水控制系统实现，并确保本项目改造后通过环评、验收，获得排污许可证。



四、基本服务要求 
1.技术基本要求
（1）供应商必须严格执行《中华人民共和国环境保护法》、《突发环境事件应急管理办法》及地方有关法律法规、标准，遵守现行颁布的环境管理规章制度及有关政策。
（2）供应商提供的系统保证运行稳定可靠，出水达标，系统具有合理性、自控程度高、节能环保等特点。
（3）供应商负责工艺深化设计、设备制造、采购安装及管道、桥架、阀门、仪器仪表、主辅材料采购、运输、安装，负责项目检验、调试、试运行、竣工验收和技术培训等。
（4）项目设计施工严格按照本采购文件所要求的有关基础数据、资料、医院废水处理要求和有关标准规范执行。
（5）采购人对供应商提供的资料的确认，并不能解除或减轻供应商对技术协议所有条款应负的责任。
（6）本需求规定的进水水质仅作为参考，供应商应根据自己的经验以及医院废水的特点优化设计，即使进水水质有变化，系统都能保证出水水量满足设计规模、出水水质满足排放标准。同时对于进水水量的变化，供应商在响应文件中需提供在满足排放标准的前提下处理医院废水的超调量。
（7）噪声控制须满足《中华人民共和国国家标准声环境质量标准》GB3096-2008要求。
（8）保证排放的污水符合环保、卫生、疾控等相关主管部门要求的排放标准，按文件要求规定所有检测报告均需合格或达标。
（9）选择品质优良、价格公正、售后服务周到的先进设备、仪器，设备材料的选择可根据相应的规范为参照，尽可能选择维修维护方便、节能省电、效率高的耐用设备。
（10）设备内部所选用的机械设备应满足设计要求，使其在合理使用范围内运行。同时，机械设备应稳定，高频运行设备需设置备用设备，或设置两台设备交替运行，以降低故障率，降低运行、维护成本。  
（11）质保期内出现质量问题，供应商在接到通知后不超过2小时响应到场，不超过48小时完成维修或更换，并承担修理调换、人工等所有费用；供应商需指派专人负责与采购人联系售后服务事宜。
（12）控制及监控：智能化全自动控制，自动和手动2种功能可切换，须实现电脑端和手机APP客户端实时监视设备运行状态，具有报警提示功能。
（13）施工期间现场应安全围蔽和对施工现场及周边环境的卫生清理工作，供应商须在工地安排驻场管理人员。供应商在项目实施过程中，应严格遵守有关安全、环境保护、管理制度等的规定，若发生因违反此类规定而被罚款的事件，由供应商自行负责。
（14）电控柜外壳应由SUS304材料制成，具有一定的机械强度，并做防腐、防潮措施。机柜内部应设置通风散热装置。
（15）内部管线连接应遵守相关规范，管线应固定在设备内壁，不能出现断裂、脱落、扭曲、振动等情况。
2.货物一般要求
（1）防腐、防爆要求
为保证整个系统的长期有效运行，杜绝因设备、阀门、管道的腐蚀造成系统部分或全部停运，提高整个系统的运行可靠性，所有过流介质为医院污水的设备、阀门、仪表、管道、管件必须具备防腐蚀性能；所有设备、阀门、仪表、管材必须具备足够的耐压等级、防渗漏等级；设备电机具有足够的防护等级、绝缘等级和防爆等级;电气设备需满足所在区域的防爆要求。以上所述材料及等级要求应在响应文件中的设备与材料清单中明示，并经采购人认可。本采购文件仅对供应商最低技术要求做了简要说明，并未涵盖所有细节。供应商应对污水处理系统的全面性、完整性、合理性负全部责任。
（2）设备包装、运输与储存
除另有规定外，供应商提供的全部货物一般应符合产品包装通用技术条件的要求，有产品专业包装运输标准的，还应满足专业包装运输标准。包装应适应于长距离运输及防潮、防震、防锈和防粗暴装卸，确保货物安全无损运抵现场。由于包装不良引起的货物锈蚀、损坏和损失均由供应商承担。包装费用，除国家中另有特殊规定外，不得向需方另行收取。
3.货物使用年限要求
（1）供应商应选择优质的设备和材料，确保施工质量，满足在每天24小时连续运行的条件下装置的设计使用寿命至少达到规定年限和最少的维护要求( 系统连续工作时间≥8000h/ 年)。
（2）管件及支架的设计使用寿命期应超过8年。
（3）设备应是主流、新型、工艺先进可靠、结构坚固，并便于检查、清理、润滑和维修。
（4）设备应适应于现场气候地质条件、污水特性，并能长期可靠运行。
（5）设备易损件的更换其拆装应以简单方便为原则。
（6）所有类似设备应具备互换性，设备必须标准化，其部件也需具有互换性。
（7）处理系统使用设备的性能及材质要求，如未列出，则应参照该设备的国家及行业标准要求执行。
★4.拟投入驻点本项目的团队人员要求
（1）项目负责人1人，负责项目整体工艺技术质量把控，保证项目按计划实施。具有机电或市政工程专业二级（或以上）注册建造师证书，且须持有安全生产考核合格证（B类）或建筑施工企业项目负责人安全生产考核合格证书。
（2）技术负责人1人，负责项目机电安装部分技术质量把控。
（3）安全负责人1人：具有建筑施工企业综合类专职安全生产管理人员安全生产考核合格证书。
注：须提供证书复印件和个人在本单位最近3个月任意1个月社保复印件并加盖公章。
5.售后服务要求
（1）所投货物从验收合格之日起承诺不少于1年的全免费售后服务质量保证期，保质保用期内非采购人的人为原因而出现产品质量及安装问题，由供应商负责包修、包换或包退，并承担因此而产生的一切费用。
（2）供应商需提供24小时的全方位技术支持和售后服务，应在接到采购人通知后2小时内抵达现场 、48小时内完成维修。所供货物须按厂家承诺实行“三包”，若发现本次采购的货物本身存在缺陷，供应商须无条件退货或更换同类产品。
（3）在质量保证期内，本次采购的货物出现非用户方责任造成的故障的，供应商应无偿为用户维修或更换相应货物，并保证用户的正常使用。质保期后维修响应服务，供应商基于对设备与系统的熟悉前期，应积极配合采购人开展相应维修支援。
（4）采购人反馈产品质量、故障、事故问题时，30分钟内予以响应，需到现场维修时， 2小时内到达现场维修，一般情况在24小时内须排除故障，特殊情况需与采购人说明情况，并提供代用货物，保证用户的正常工作使用。维修工程师赴现场后应及时对故障设备进行检修，对于一般故障应在24小时内修复；对于重大故障应在72小时内修复。在每次报修结束后的8小时内送交采购人一份维修报告，标明采购人报修时间、维修工程师到场时间、故障原因、采取的维修措施及系统恢复时间。
（5）供应商须为采购人进行相关操作系统及备份系统的安装调试工作。
（6）供应商应提供包括但不限于满足货物安装、使用、专用安装维修工具、日常维修工具和维护的技术文件，如货物和附件装箱清单、产品合格证、产品检验报告、保修服务卡、使用说明(原版正本)、中文维护手册和相关资料。
6.培训要求
（1）培训地点:采购人指定地点
（2）供应商对采购人的管理人员、操作人员、维修人员进行培训，并提供纸质版操作、维护维修手册。培训达到管理人员能高效、安全管理合同项目，操作人员以能独立、正确操作设备；技术维修人员能熟练判断、处理和维护常见故障，保障合同项目的正常运行。
（3）供应商在设备安装、调试中对采购人项目运行与维护人员进行必要的技术培训，以保证项目试运行开始后，运行与维护人员能够安全、熟练操作与维护供应商供货的设备。供应商提供的技术培训包括理论培训、安装和调试期间的现场培训、异地培训、设备试运行期间的岗位培训等。
（4）理论培训：供应商应派遣具有丰富经验和理论知识的专业技术人员进行设备结构原理、操作和维修、安全注意事项等方面的知识培训。
五、验收要求
1.安装标准及项目验收规范
本项目设备安装及项目验收，根据有关规范要求执行。按照中华人民共和国国家标准、部颁标准执行。
2.交货时，必须在包装箱中附有该货物的质量检验合格证、货物出厂检验报告、装箱单、有关的技术资料、图纸等，并保证提交的技术资料、图纸清晰、完整和正确，货物到现场进行货物清点和规格型号数量等到货验收，不符合标准的一律退货，引起的一切损失由供应商承担。如商检或货物测试中发现货物性能指标或功能上不符合采购文件和合同要求时，将被看作性能不合格，采购人有权拒收并要求赔偿。
3.供应商在现场调试开始前一周递交一份调试方案采购人的批准，并对采购人的操作人员做一次理论培训，才可进行现场调试。设备安装使用说明书的编制:供应商应在不迟于现场安装开始前一周递交设备的使用说明书三份。设备安装完成后，工况良好，验收合格后试车。供应商在整个工程施工完毕，通过调试和试运行证明性能参数达到标书要求，并且提供的图纸与资料及货物也满足标书要求的情况下供应商才可验收。供应商向采购人书面申请，采购人组织对系统各项数据、指标进行检测，进行初步验收。
六、工期
签订合同生效后，收到采购人开工通知之日起60天内完成现场材料、设备供货、安装、设备安装相应的土建施工、调试工作，并在清水联动调试完成后，完成竣工验收工作。
七、交货地点
采购人指定地点，运送所产生的所有费用由供应商承担。
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